
ПРЕДНАЗНАЧЕНА: предназначен для грунтования пористых, впитывающих влагу неокрашенных 
поверхностей или окрашенных каменных поверхностей под фасадные краски, например, силиконовую 
краску " Rezolux Silicon-1 " или силиконовую тонкослойную штукатурку Rezolux Siliplast. Применяется для 
обработки фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. зданий.
ПОДГОТОВКА: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 ºС и 
относительная влажность воздуха – не выше 80 %. 
Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. При необходимости 
предварительно выровнять шпатлевкой «Rezolux Profi» для фасадных работ.
Неокрашенная поверхность: основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от 
загрязнений и веществ, снижающих адгезию(пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, 
лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки основания следует удалить. Сильно 
впитывающие поверхности предварительно покрыть слоем грунта Rezolux Siliprime - 1Ранее Окрашенная 
поверхность: удалить шелушащиеся, отслаивающиеся и мелящие (напр., известковая краска) слои старой 
краски. Краски и покрытия на основе органического связующего полностью снять средством для 
удаления краски и промывкой горячей водой под давлением. Прогрунтовать поверхность укрепляющим 
грунтом.

Rezolux Siliprime – 1 силиконовый грунт

Для наружных работ

Товар сертифицирован

Расход на 1 слой

80-120 гр/м²

Полное высыхание

3 часа
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ТУ 2316-001-30584984-11

Плотность 1 г/см³. Время высыхания 1 час. Полное 
высыхание через 3 часа при нормальных 
условиях. 
ГРУНТОВАНИЕ: Перед применением тщательно 
перемешать. Наносить на подготовленную 
поверхность кистью, валиком или распылителем. 
Дальнейшую отделку проводить после полного 
высыхания грунтовки.
Очистка инструмента: После применения 
инструмент промыть водой.
ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0ºС в плотно 
закрытой таре, предохраняя от воздействия 
влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок 
хранения 12 месяцев.

Свойства
• Высокая паропроницаемость;
• Увеличивает адгезию к бетонным, кирпичным, 

оштукатуренным и др. минеральным 
поверхностям;

• Снижает расход краски;
• Предотвращает капиллярное проникновение 

дождевой воды и брызг в основание;
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