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Эмаль ЭП-773 

Для окраски металлических поверхностей подвергающихся действию щелочей при 
повышенной температуре. 

Назначение: 

Эмаль ЭП-773 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе 
эпоксидной смолы Э-41 в смеси органических растворителей с добавлением 
отвердителя. 

Эмаль ЭП-773 предназначается для окраски металлических поверхностей 
подвергающихся действию концентрированных растворов щелочей при повышенной 
температуре (100° С). 

Свойства: 

Для окрашивания не загрунтованных или загрунтованных металлических поверхностей, 
подвергающихся действию горячих растворов щелочей. 

Разбавитель: 

Растворитель  Р-4 или толуол. 

Способ применения: 

Подготовка поверхности: 

Поверхность металла должна быть зачищена до блеска от ржавчины и окалины. 
Очищенная поверхность обеспыливается и обезжиривается. Для улучшения адгезии 
подготовленная поверхность может быть загрунтована грунт-шпатлевками ЭП-0010, ЭП-
0020, возможно также применение грунтовок ЭП-076 или ЭП-0199. 

Нанесение покрытия: 

Пневматическое распыление, наливом или кистью. 



         ООО «Мицар» 
 
         Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,  
         дом 53, литера Е, офис 14 
         Тел/Факс: (812) 449-76-77; 292-21-91; 292-21-62 
 
         Р/с: 40702810618000000036 Наименование банка: ПАО «Банк Санкт-Петербург» 
         К/с: 30101810900000000790 БИК: 044030790 ИНН: 7805467778   
         КПП: 781601001 ОГРН: 1089847289201 

 
 
Перед применением убедиться, что полуфабрикат эмали хорошо перемешан, затем 
ввести комплектный отвердитель и снова хорошо перемешать. Убедиться, что 
композиция эмали ЭП – 773 хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного 
места. 

При нанесении Эмали ЭП- 773 методом пневматического распыления ее разбавляют до 
рабочей вязкости 12-14 с. по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 
мм. Для получения наилучших результатов окрасочные работы следует проводить при 
температуре воздуха не ниже 15°С и влажности не более 85%. 

Для очистки инструмента можно использовать растворители: 646, 647, 648, Р-5, Р-5А. 

Основные показатели: 

Внешний вид пленки: 
однородная, без пузырей и сморщивания, допускается небольшая шагрень. 

Время высыхания до ст.3 при температуре 20°С, не более: 24 ч. 

Массовая доля нелетучих веществ: 63±3 % 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4): 25-60 с. 

Теоретический расход на один слой: 90 г/м2 

Рекомендуемая толщина одного слоя: 
18-50 
мкм. 

Рекомендуемое количество слоев: 2-4 

Стойкость покрытия при температуре (20±2)°Ск статистическому воздействию 
3% раствора хлористого натрия: 

120 ч. 

Жизнеспособность готовой эмали при температуре (20±2) °С: 12 ч. 

Меры предосторожности: 

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы 
производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием 
индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и 
пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. 
Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и 
влаги. 

Условия и гарантийный срок хранения: 
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Хранить материалы в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них 
прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 20°С 
до плюс 40°С. 

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления. 

 


