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КО–42, КО‐42 Т 

Предназначена для защиты поверхностей от воздействия коррозии поверхностей резервуаров 
для  питьевой  воды,  которые  применяются  как  на  действующих  судах,  так  и  находящихся  в 

процессе  изготовления. Краска  (эмаль)  КО‐42,  краска  (эмаль)  КО‐42Т выдерживает 
температуру  до  100°С, используется  для  противокоррозионной  защиты  металлических 
поверхностей  оборудования  горячего  хозяйственно‐питьевого  водоснабжения.  Обладают 
высокой водостойкостью. 

Форма 

Краска  (эмаль)  КО‐42,  краска  (эмаль)  КО‐42Т выполнена  в  виде суспензии  из  пигментов  и 
раствора  сополимеров  винилхлорида,  винилацетатом  в  сочетании  с  органическими 
растворителями, также в состав входит эпоксидная смола и пластификатор. 

Свойства 

Поверхность, покрытая краской (эмаль) КО‐42, краской (эмаль) КО‐42Т,  высыхает за 0,3 ч. при 
температуре 20°C. Норма расхода на один слой 250‐300 г/м². Рекомендуется наносить краску 
(эмаль)  КО‐42,  краску  (эмаль)  КО‐42Ттолщиной  не  более  30‐40  мкм.  Адгезия  образуемой 
пленки  не превышает 2 баллов. Доля нелетучих веществ в объеме краски достигает 22‐26% от 
объема, а по массе ‐ 68‐72% от массы Условная вязкость достигает 25‐50 с. Допустимо наносить 
до четырех слоев краски. 

Технические характеристики 

Получаемая после высыхания пленка обладает эластичностью при изгибе в 3 мм, твердостью 
0,45 усл.ед. Пленка обладает стойкостью к статическим воздействиям при температуре +60°С к 
агрессивным  газам  (углекислый  газ,  оксидов  азота,  серы),   растворам  солей,   щелочам, 
кислотам (соляная, серная, азотная). 

Техника нанесения 

Подготовка поверхности 

Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов ‐ 2, степень обезжиривания ‐ 1) или 
по МС ИСО 8501‐1 (до степени Sa2 ½ или St3). Допускается нанесение краски по старому прочно 
держащемуся покрытию. 

 

Подготовка состава и нанесение 

Перед  применением  основу  краски  смешивают  с  цинковым  порошком  в  массовом 
соотношении 1:2 соответственно, тщательно размешивают и фильтруют через сито с сеткой 02 
(ГОСТ  6613‐86);  при  необходимости  разбавляют  спиртом  изопропиловым  техническим      в 
количестве  не  более  5%  от  массы  краски.  Подготовленную  краску  наносят  на  поверхность 
металла  кистью,  пневматическим  или  безвоздушным  распылением  при  температуре 
окружающего воздуха от минус 10 0С до плюс 30 0С и относительной влажности воздуха не 
выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше 
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точки росы не менее чем на 3 0С. При нанесении необходимо постоянно перемешивать готовую 
краску. Время межслойной сушки – 20мин при температуре (20±2)0С.Сроки хранения 

Срок хранения невскрытой краски достигает 6 месяцев с даты изготовления при температуре от 
‐50 °C до +30 °C. Краску беречь от воздействия прямых солнечных лучей, влаги.   

Меры безопасности 

Краска  относиться  к  взрывопожарным  веществам.  Не  хранить  и  не  наносить  краску  на 
поверхности  вблизи  открытого  огня.   В  процессе  покраски  следует  использовать  резиновые 

перчатки во избежание раздражения кожи рук. При попадании краски (эмаль) КО‐42, краски 
(эмаль)  КО‐42Т на  кожу  промывают  теплой  водой  с  мылом.  Хранить  в  местах,  недоступных 
детям 

 


