
ПРЕДНАЗНАЧЕНА: высококачественная полуглянцевая эмаль для финишного окрашивания 
труб отопления, водоснабжения и радиаторов. Предназначена для окраски радиаторов, труб 
отопления и водоснабжения. Возможно применение для декоративной окраски 
металлических конструкций внутри помещений.
ПОДГОТОВКА: краску наносить при температуре не ниже +5 ºС и относительной влажности 
воздуха – не более 80 %. Не красить в жаркую погоду, под прямыми лучами солнца или при 
дожде. Непосредственно перед применением поверхность металла необходимо очистить от 
грязи, пыли и неплотно держащейся ржавчины. Старые слабодержащиеся лакокрасочные 
покрытия удаляются шпателем или корщеткой. При сильных коррозионных повреждениях 
поверхность следует загрунтовать грунтом по ржавчине «Aquakor» либо обработать 
преобразователем ржавчины.
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ: хорошая, также в индустриальной среде. 

Rezolux Profi – 51 антикоррозионная

Для наружных и внутренних работ

Товар сертифицирован

Межслойная сушка

1 час

Степень блеска
полуглянцевая

Расход на 1 слой

120-140 гр/м²

Полное высыхание

24 часа
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6 кг

12 кг

ТУ 2316-001-30584984-1

Плотность 1,2 г/см³. Время высыхания 1 час. Полное 
высыхание через 24 часа при нормальных 
условиях. 
ОКРАСКА: перед применением эмаль тщательно 
перемешать. Если промежуток в работе превышает 
45 мин., рекомендуется повторное 
перемешивание. Эмаль наносится в 2 слоя с 
межслойной сушкой не менее 1часа при +20ºС.
Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с 
инструмента, после чего незамедлительно промыть 
водой. 
ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0ºС в плотно 
закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, 
тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 
месяцев.

Свойства
• Обеспечивает защиту поверхности от 

коррозии, может применяться для 
окрашивания оцинковки и цветных металлов; 

• Образует полуглянцевую поверхность; 
• Обладает высокой атмосферо- и 

водостойкостью; 
• Может применяться по ранее окрашенным 

поверхностям, в том числе и  алкидным ЛКМ. 
• Не требует дополнительных затрат на 

приобретение растворителей.
• Не оказывает вредного воздействия на 

здоровье во время проведения работ.
• Широкий температурный диапазон 

эксплуатации от -15 до +100°С 

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

10 кг
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