
ПРЕДНАЗНАЧЕН: для выравнивания впитывающей способности поверхности и увеличения 
адгезии к основанию последующих слоев окрасочных систем, рекомендуется для грунтования 
фасадов и помещений с высокой влажностью. Предназначена для предварительной 
подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных оснований. Для дальнейшей отделки 
идеально подходят фасадные материалы Rezolux серий Профи и Стандарт. 

Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях. 
Хранение при температуре выше 0ºС в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия 
влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Rezolux Primer - 01 фасадный грунт

Для наружных и внутренних работ

Товар сертифицирован

Степень блеска
матовая

Расход на 1 слой

80-120 гр/м²

Полное высыхание
3 часа
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ТУ 2316-001-30584984-1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при нанесении: обрабатываемая поверхность 
должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 ºС 
и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. 
Предварительная подготовка: обрабатываемая 
поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и 
жира. При необходимости предварительно выровнять 
шпатлевкой «Rezolux Profi» для фасадных работ.
Грунтование: перед применением тщательно 
перемешать. Наносить на подготовленную 
поверхность кистью, валиком или распылителем. 
Дальнейшую отделку проводить после полного 
высыхания грунтовки.
Очистка инструментов: после применения инструмент 
промыть водой.

Свойства
• Для наружных и внутренних 

работ;
• Имеет хорошую адгезию к 

бетонным, кирпичным, 
оштукатуренным и др. 
минеральным поверхностям;

• Снижает расход краски;
• После высыхания образует 

ровную матовую 
полупрозрачную поверхность 
молочного цвета;

12 кг

Высыхание

1 час
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