
ПРЕДНАЗНАЧЕНА: Высокоэластичная  краска для наружных и внутренних работ выдерживает 
растрескивание основания до 1,5мм без повреждения лицевого слоя (устойчива к вибрационным 
нагрузкам), обладает паропроницаемостью, пыле- грязеотталкивающим эффектом, моется 
щелочными растворами без потери декоративного вида, не выгорает и не содержит 
растворителей,  срок службы до 10 лет. 
Состав краски REZOLUX® Universal определяет ряд ее удивительных свойств,  а именно: 
эластичности, прекрасной адгезии, трещиностойкости, устойчивости покрытия в 
непосредственном контакте с водой и т.д. Для достижения максимального результата от 
применения REZOLUX® Universal, необходимо использовать специально разработанные грунты, в 
зависимости от поставленных задач.

Универсальная высокоэластичная резиновая краска 
Rezolux Universal

Для наружных и внутренних работ

Товар сертифицирован

Межслойная сушка

2 часа

Степень блеска
шелковисто-
матовый

Расход на 1 слой

0.12-0.15 кг/м²

Полное высыхание

24 часа
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Например: 
• При окраске пористых поверхностей, для выравнивания 
впитывающей способности, применяется Rezolux Primer. 
• При окраске темного основания, светлой или белой 
краской, для уменьшения расхода, применяется Rezolux
Primer – 01, создающий на поверхности матовую 
полупрозрачную пленку.
• При окраске металлических поверхностей применяется 
грунты подходящие для данного типа металла, например 
Aquakor или АК-070.
Перед началом эксплуатации покрытия в условиях 
абразивного износа или постоянного контакта с водой, 
необходимо выдержать краску не менее 21 суток без 
интенсивного воздействия, для того чтобы в 
лакокрасочном покрытии образовались молекулярные 
связи обуславливающие его прочностные характеристики.
Покрытие, подвергающееся постоянному воздействию 
воды (в бассейнах, искусственных водоемах и др.) плохо 
переносит кислотные среды. 

Область применения:

• Окраска фасадов зданий, помещений с высокой 
влажностью, поверхностей из гипсокартона (не 
растрескивается на стыках).
• Гидроизоляция и окраска кровельных материалов на 
основе битума, асбестоцемента (шифер), оцинкованного 
железа. 
• Окраска бассейнов и искусственных водоемов, емкостей 
для хранения воды, в том числе питьевой (с 
ограничениями).
• Защита бетонных полов подвергающихся легким 
пешеходным нагрузкам.
• Как защитно-декоративное покрытие на спортивных 
площадках, теннисных кортах, покрытиях из резиновой 
крошки.
• Наносится на оштукатуренные, зашпатлеванные, 
кирпичные, бетонные, деревянные поверхности, ДСП, 
ЦСП и ОСБ.  
• Окраска металлических поверхностей, предварительно 
прогрунтованных либо окрашенных ранее алкидными, 
масляными и другими красками и подготовленных 
согласно техническим рекомендациям.

1 и 2,5 кг

12 и 14 кг

7 кг



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке
Поверхность должна быть сухой. Краску наносить при температуре не ниже +5 ºС и 
относительной влажности воздуха – не более 80 %. Не красить в жаркую погоду, под прямыми 
лучами солнца или при дожде.

Подготовка поверхности
Поверхность перед окраской очистить от загрязнений и пыли, удалить непрочно держащиеся 
слои старого покрытия, обезжирить. При необходимости поверхность зашпатлевать, 
зашлифовать и обеспылить. Пористые и зашпатлеванные поверхности обязательно покрыть 
слоем Rezolux Primer для улучшения адгезии. Глянцевые поверхности зашлифовать и довести 
до матового состояния и обеспылить. Металлические поверхности загрунтовать подходящим 
грунтом для конкретного вида металла и области применения.

Нанесение покрытия
Перед нанесением краску тщательно перемешать, наносить на сухую подготовленную 
поверхность в 2-3 слоя, в случае окраски бассейнов, емкостей под воду рекомендованное 
количество слоев 3-4, валиком, кистью или распылителем при температуре не ниже +5° С. 
Если процесс выработки вскрытой упаковки составляет более 1-го часа краску необходимо 
повторно перемешать во избежание расслоений. Нанесение необходимо проводить, 
соблюдая межслойную сушку, последующий слой наносится только после полного высыхания 
предыдущего, не ранее, чем через 2 часа при 20°С и нормальной влажности 60%.  Не 
рекомендуется разбавлять краску более 5-10%, поскольку это может негативно сказаться на 
свойствах покрытия. 

Время высыхания
На отлип 2 часа. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. Полное 
становление прочностных характеристик может занимать от одной до трех недель, в 
зависимости от условий окружающей среды. 

Очистка инструментов
Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой. 

Уход
После нанесения покрытия в течении первых суток необходима защита от атмосферного 
воздействия. Возможные загрязнения удалять не ранее, чем через 21 день после окраски.

Ремонтная окраска:
Ремонтная окраска производится этой же краской или краской схожей по составу.

Хранение
При температуре выше 0ºС в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла 
и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.
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1 и 2,5 кг

12 и 14 кг

7 кг

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL
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