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ОПИСАНИЕ  ПРОДУКТА
для обработки изделий из бетона, 
железобетона, кирпича, бетонных полов и 
изделий из натурального и искусственного 
камня. Состав   отличает возможность 
нанесения на бетонные поверхности с 
остаточной влажностью, для снижения 
потери влаги в процессе набора прочности.

ТИПОВОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ 

Служит как самостоятельное покрытие 
обеспечивающее защиту от влаги, 
ультрафиолета, агрессивных сред и 
абразивного износа, так и может выступать 
грунтовочным слоем, перед нанесением 
финишных слоев лакокрасочных покрытий 
(совместимо с большинством ЛКП), 
значительно увеличивая его срок службы 
благодаря повышению адгезионной 
прочности и прекращению процесса 
инфильтрации влаги

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ 

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ
Перед нанесением  материала, поверхность 
очищают от пыли, грязи, масляных и 
смоляных пятен. Проникшие в материал 
масляные и смоляные пятна вырубают, 
заделывают цементно-песчаным 
раствором. 
На новых бетонных полах удалить 
цементное молочко и вскрыть поры 
бетона, механическим или химическим 
способом.

Цвет прозрачный
Блеск полуматовый̆ �

Объемная  доля нелетучих веществ, % 25±2 

Плотность, г/см3 1,1 – 1,2 (в  зависимости от цвета)
Теоретическии� расход  150-250    г/м2

Акромат ПБ 
Полимерный 
износоустойчивый лак 
ТУ 2313−009−30584984−2015 

Тел : 8(812)292-21-62 Лакокрасочный завод Мицар tdmitsar.ru

Отличительной особенностью лака является 
возможность нанесения на свежеуложенный 
затвердевший бетон, имеющий в себе остаточную 
влажность, при этом    формирует на 
поверхности мембрану, которая препятствует 
свободному выходу влаги из бетона, тем самым 
создавая благоприятные условия для гидратации 
цемента в монолите, особенно в условиях 
влияния высоких температур, прямых солнечных 
лучей и сквозняков. Данная характеристика 
позволяет существенно упростить процесс 
производства монолитных работ и сократить 
сроки сдачи объекта. АКРОМАТ ПБ является  
аналогом таких материалов как MASTERKURE® 
113/ (МАСТЕРКУР 113), MASTERTOP® C 713/
(Мастертоп С713), ЛИТУРИН/ (LITHURIN) при 
этом имея ряд преимуществ, таких как 
возможность нанесения при отрицательных 
температурах, совместимость с большим 
количеством финишных лакокрасочных 
покрытий, не требует тщательной подготовки 
поверхности и специальных навыков у 
исполнителей работ.
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ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 
Перед применением убедиться, что состав 
хорошо перемешан миксером и однороден по 
всему объему. 

ПАРАМЕТРЫ БЕЗВОЗДУШНОГО 
РАСПЫЛЕНИЯ

Диаметр  сопла, дюи�м: 0,013-0,017 
Давление  на сопле, бар: 120-150

ПАРАМЕТРЫ  ВОЗДУШНОГО 
РАСПЫЛЕНИЯ

Диаметр  сопла, мм: 1,4-1,8 
Давление  на сопле, бар: 3-4

ТОЛЩИНА  ОДНОГО CЛОЯ 
Толщина  мокрои� пленки 
(WFT), мкм 100-110

Толщина  сухои� пленки 
(DFT), мкм 40-45

Толщина  не 
стекающего слоя, мкм 

СПОСОБЫ  НАНЕСЕНИЯ 
Материал  наносится следующими

способами: 

Распыление воздушное  или 
безвоздушное распыление 

Кисть 

 необходимо 
обеспечить 
номинальную толщину 
покрытия 

Валик 
необходимо  обеспечить
номинальную толщину 
покрытия 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
(DFT= 45 мкм) 

Температура 
окружающей 
среды, °C

-10 +5 +10 +20 +30

Время высыхания

на  отлип, час 
8 4 2 1 1 

Время высыхания 

до  твердои
пленки, час 

24 36 36 24 12 

Время высыхания и межслои� ная выдержка 
зависят от толщины пленки, температуры 
воздуха,о тносительнои� в лажности,в ентиля-

ции.

УСЛОВИЯ 	НАНЕСЕНИЯ
температура  воздуха выше минус  5 °C,
относительная влажность 
до  

85% 

влажность  бетона не более 10% 
температура поверхности 

выше  точки росы на  3 °C

СРОК  ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты изготовления, в нераспе-
чатаннои� заводскои� упаковке в сухом 
помещении при температуре от минус 40 °С 
до плюс  40 °С 

РАЗБАВИТЕЛЬ 
Акромат Т , Р-4

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
Акромат 4, Р-646

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Материал огнеопасен! Не работать вблизи 
открытого огня. Внутренние работы 
производить при условии хорошеи� вентиляции. 

Не допускать попадания в органы пищеваре 
ния и дыхания . Обязательное использование 
средств индивидуальнои� защиты.  

Рекомендуемое количество 
слоев

120 

1-3
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
При использовании в качестве 

самостоятельного покрытия, для защиты 

бетона от воздействия агрессивных сред и 

абразивного износа необходимо нанести 

один слой пропитки «АКРОМАТ ПП» и не 

менее двух слоёв лака, с соблюдением 

межслойной сушки не менее 60 мин.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРУНТОВКИ 
Акромат ПП 
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