
Паркетный лак AkrilWood Parket – современный износостойкий акриловый лак на водной основе, предназначен для 
создания декоративно-защитного покрытия паркета, дощатых полов, лестниц из различных пород древесины, а так же 
мебели и других деревянных поверхностей. Лак содержит ультрафиолетовый фильтр и антисептирующие добавки, 
защищающие поверхность от преждевременного старения и поражения различными видами грибка и плесени.
Сфера применения: применяется как внутри помещений, так и снаружи, на защищенных от прямого попадания 
осадков, паркетных и дощатых полах, лестницах, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся 
умеренной механической нагрузке. Применяется как по новым, так и ранее лакированным поверхностям. 
Условия при обработке: лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +10ºС, и 
относительная влажность воздуха менее 80%.
Подготовка поверхности
Не обработанная поверхность: поверхность шлифуется и обеспыливается. В случае, если до нанесения лака на 
поверхность было обнаружено её биологическое поражение (насекомые-вредители, плесень, грибок) – необходимо 
применить лечебный антисептик из средств защиты древесины.

Паркетный лак AkrilWood Parket

Для наружных и внутренних работ

Товар сертифицирован

Расход на 1 слой

0.08-0.1 кг/м²

Время сушки

1 час
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3, 5 кг

Свойства
• Защищает древесину ультрафиолетового 

излучения.
• Содержит добавки, замедляющие 

старение и разрушение древесины, 
защищает ее от грибков и плесени.

• Эффектно выделяет структуру 
поверхности древесины.

• Прозрачный, не меняет цвет основания
• Имеет высокую растекаемость.
• Износостойкий.
• Эластичный.
• Экологичный, не содержит 

растворителей.
• Цвет: Прозрачный.
• Сухой остаток, не менее : 30%

Степень блеска
глянцевый

Плотность

1 кг/л

Ранее лакированная поверхность: поверхность отшлифовать до 
матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Находящееся в 
плохом состоянии лаковое покрытие полностью удалить до голой 
древесины средством для снятия краски или шлифовкой. Затем 
подготовить деревянную поверхность как новую.
Лакировка: перед применением лак тщательно перемешать, 
чтобы не было осадка, периодически перемешивать во время 
проведения работ. При нанесении первого слоя, допускается 
разбавление водой до 10 %. При появлении ворсистости дать 
высохнуть, после чего отшлифовать наждачной бумагой с 
размером зерна Р240, пыль удалить. Финишные слои наносить 
неразбавленным лаком. Разбавитель – вода.
Очистка инструмента: удалить лишний лак с инструмента, после 
чего незамедлительно промыть водой. 
Хранение: защищать от мороза.
Уход: примерно через 2 недели после обработки поверхность 
можно очищать нейтральными моющими средствами с помощью 
мягкой ткани или губки.

1, 2.5 кг

10, 20 кг
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