
ПРЕДНАЗНАЧЕНА: акриловая краска со специальным структурным наполнителем для получения разнообразных рельефно-
декоративных узоров обрабатываемой поверхности.  Предназначается для декоративной отделки стен в различных типах 
помещений общего пользования, создания индивидуального дизайна в интерьерах квартир. Отделки фасадов в частном и 
гражданском строительстве. Возможность нанесения на поверхность имеющую незначительные дефекты (сколы, трещины) 
позволяет облегчить процесс подготовки поверхности, который, как правило, является самым трудоемким. Применяется для 
наружных и внутренних декоративных отделочных работ в местах общественного назначения (торговые центры, кафе, 
кинотеатры и т.д.). Наносится на все виды минеральных оснований (штукатурка, бетон, кирпич и т.п.), гипсокартонные и 
гипсоволокнистые плиты, древесно-стружечные материалы. Предназначен как для новых оснований, так и ранее окрашенных. 
Идеально подходит для применения в качестве финишного покрытия в системах утепления фасадов.
ПОДГОТОВКА: поверхность должна быть сухой. Краску наносить при температуре не ниже +5 ºС и относительной влажности 
воздуха – не более 80 %. Уличные работы не проводить в дождливую погоду и под прямыми лучами солнца.
Неокрашенная поверхность: очистить поверхность от загрязнений, пыли и жира. Неровности выправить при помощи  
шпатлевки “Rezolux Profi” влагостойкая, высохшую поверхность  при необходимости отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.  
Обработать  грунтом Rezolux Primer латексный.
Ранее окрашенная поверхность: тщательно промыть водой, при необходимости использовать моющие средства и дать 
просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от 
шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой “Rezolux Profi” влагостойкая, высохшую поверхность  при 
необходимости отшлифовать и пыль удалить. Обработать поверхность грунтом  Rezolux Primer – 011 глубокого проникновения.
средств.

Rezolux Profi – F фактурная краска

Для наружных и внутренних работ

Товар сертифицирован

Межслойная сушка

2 часа

Степень блеска
матовая

Расход на 1 слой

500-1000 гр/м²

Полное высыхание

24 часа
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12 кг

ТУ 2316-001-30584984-1

Фракция зерна - 500 мкм. Плотность 1,8 г/см³. Время высыхания 1 
час. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. 
Заданный уровень износостойкости покрытия достигается через 2 
недели. Точный расход краски определяется пробной окраской 
на объекте.
ОКРАСКА: краску тщательно перемешать перед применением. 
Наносить валиком, кистью, шпателем или краскопультом. В 
процессе работы периодически перемешивать. Окончательный 
внешний вид покрытия будет зависеть от применяемого 
инструмента и техники нанесения.
Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, 
после чего незамедлительно промыть водой. 
ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0ºС в плотно закрытой таре, 
предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных 
лучей. Срок хранения 12 месяцев.
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ: хорошая. Выдерживает мытье мягкой 
щеткой без применения абразивных моющих

Свойства
• Наносится в один слой;
• Устойчива к воздействию ультрафиолета;
• Обладает великолепными декоративными 

свойствами;
• Скрывает неровности и трещины;
• Устойчива к механическим воздействиям;
• Отличается высокой паропроницаемостью, что 

обеспечивает естественный воздухообмен в 
помещении.

• Экономичный расход;

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

6 кг
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