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ГРУНТОВКА ХВ-050 

Краткое описание применения 
  

Предназначена для антикоррозийной защиты и декоративного окрашивания 

металлорежущих станков и другого оборудования. 

  

Подробное описание и назначение 
  

Представляет собой материал на основе перхлорвиниловой, эпоксидной и алкидной смол 

с органическими растворителями, пигментами и антикоррозийными добавками. 

Применяется в радиотехнической промышленности, приборостроении, для бытовой 

техники и оборудования. Для наружных и внутренних работ. 

  

Свойства материала 
  

Обладает влагостойкостью, атмосферостойкостью, антикоррозийными свойствами, 

износостойкостью, маслостойкостью, устойчивостью к воздействию агрессивных газов и 

паров. 

  

Цвет и внешний вид покрытия 
  

Выпускается в красно-коричневом цвете. После высыхания образует однородное матовое 

покрытие. 

   

Подготовка материала к нанесению 
  

Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать до однородной массы. 

До удобной вязкости можно разбавить одним из растворителей – Р-4 или Р-24.   

  

Растворитель 
  

В качестве разбавителя для грунтовки используют один из растворителей – Р-4 или Р-24.   

  

Нанесение 
  

Температура воздуха при проведении работ должна составлять от +5°С и выше. 

Поверхность очистить от загрязнений, остатков старого покрытия, посторонних 

включений. Грунтовку наносят методом пневматического распыления. 

  

Расход на один слой 
  

120/150 г/м2 

https://www.vse-kraski.ru/catalog/rastvoriteli/4907-rastvoritel_r-4.html
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Сушка поверхности 
  

Время высыхания – 1 час при температуре +20°С. 

  

Тара и упаковка 
  

Выпускается в таре объемом 20 и 50 кг. 

  

Хранение 
  

Грунтовку необходимо хранить в плотно закрытой таре, сухом прохладном месте, вдали 

от влажности и солнечных лучей. 

  

Гарантийный срок хранения 
  

Срок хранения материала – 12 месяцев со дня изготовления. 
  

 


